








MPF111/112

MPF111/112 — oSwietlenie pod
wiaty
MPF111/112 to oprawy do wbudowania, dajace niskie olénienie, przeznaczone

specjalnie do o$wietlania w ddét na stacjach paliw i pod innymi wiatami. Zawieraja

lampe metalohalogenkowa, ktdra tworzy ciepta, przyciagajaca atmosfere.

Matowe odbtysniki aluminiowe zapewniaja jednorodny rozsyt Swiatfa o asymetrycznym
(MPF111) i symetrycznym (MPF112) rozsyle strumienia $wietlnego. Optyki daja doskonate
natezenie o$wietlenia pionowego, niezbednego w przypadku pionowo zorientowanych
obiektow, takich jak dystrybutory i samochody.VWewngtrzny raster ogranicza do minimum
olsnienie kierowcow i innych zblizajacych sig osob. Specjalnie skonstruowana rama montazowa

umozliwia szybka i prosta instalacje przez jedna osobe.

www.philips.pl/oprawy
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MPF111/112

MPF111/112
Typ MPF111 (wersja asymetrycza) Kolor Rama: biafa, lakierowana
MPF112 (wersja symetryczna) Instalacja Do wbudowania w suficie
Zrédko $wiatha HID: Wszystkie wersje wyposazone w rame montazowa
1 x MASTER HPI-T Plus / £40 / 250, 400 W i przewdd zasilajacy o dtugosdci 210 cm
Zawiera lampe Tak (K) Konserwacja Szyba przednia w oknie z przegubami i zamkami
Osprzet Elektromagnetyczny (niskostratny) 230V lub 240V Uwagi Wewnetrzny raster ogranicza do minimum
/50 Hz: ol$nienie kierowcdw i innych zblizajacych sie oséb
Kompensacja réwnolegta (IC) Gtéwne zastosowania Stacje obstugi, tereny z zadaszeniami
Optyka Asymetryczna (A)

Symetryczna (S)

Materiaty i wykonczenie

Korpus i raster: stal ocynkowana

Rama: stal ocynkowana, lakierowana na biato
Szkto: utwardzane termicznie

Uszczelka: guma z kauczuku silikonowego
Klamry mocujace pokrywe: stal nierdzewna
Odbtysnik: anodyzowane aluminium wysokiej

jakosci, matowe
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Oprawa do wbudowania MPF111/112

do stacji benzynowych

Oprawy zewnetrzne Philips
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Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zaméwieniowy (EOC)
MPF112 HPI-TP250W K IC 230V S 12.00 386303 00
MPF112 HPI-TP400W K IC 230V S 12.00 386327 00
MPF111 HPI-TP400W K IC 230V A 12.00 386365 00

O pozostate wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego
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Bezpieczenstwo i klasyfikacja opraw
pod wzgledem stopnia ochrony

Normy i standardy

Oprawy sprzedawane na rynku powinny spetnia¢ odpowiednie
przepisy bezpieczehstwa okreslone przez serie Norm Europejskich
EN 60598 opracowanych przez CENELEC (Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki) - norm w duzej mierze zgodnych ze
Swiatowymi standardami IEC 60598. Normy Europejskie zostaty
przyjete za normy krajowe i opublikowane jako PN-EN 60598.
Europejskie instytuty badawcze, we wspdtpracy z Europejskim
Przemystem Oswietleniowym, wprowadzity w styczniu 1993 roku

znak ENEC.

Wszystkie oprawy dostarczane przez firme Philips sa zgodne

z kryteriami ENEC i wiele z nich posiada ten znak. Znak CE, bedacy
jednym z warunkdw swobodnego obrotu bezpiecznymi produktami
na catym rynku europejskim jest dla naszej organizacji sposobem na
zademonstrowanie zgodnosci ze stosownym ustawodawstwem
europejskim.

Wiecej informacji odnosnie europejskich agencji badawczych mozna

znalez¢ na stronie www.EEPCA org.

Oprawy zewnetrzne Philips



Typy osprzetu o$wietleniowego

Zasilanie elektryczne

Poczynajac od 2003 roku napigcie sieciowe w budynkach wynosi
230V/400V przy tolerancji + 10%. Jest to wazny krok w kierunku
ujednolicenia europejskich sieci zasilajacych.

Oprawy Philipsa sa zaprojektowane pod katem doskonatej wspotpracy
z siecig zasilajaca obecnie, jaki i z uwzglednieniem mozliwych zmian

w przysztosci. Przyktadem jest statecznik elektroniczny zaprojektowany
dla napigcia znamionowego w przedziale 220-240V, spetniajacy
wymog tolerancji +/- 10% i dodatkowo toleranciji dla tego przedziatu
wynoszacych —8% i +6%, obejmuje on wtedy peten zakres pomigdzy
202V a254V.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Urzadzenia elektryczne sa klasyfikowane zgodnie z poziomem
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Podczas normalnej
eksploatacji, jak rowniez podczas napraw i prac konserwacyjnych,
oprawy powinny zapewnia¢ wtasciwa ochrong przed porazeniem
pradem. Bezpieczne uzytkowanie oprawy zalezy od aspektow
elektrycznych, mechanicznych i termicznych, zaréwno w warunkach
normalnych jak i awaryjnych. Klasyfikacja bezpieczenstwa
elektrycznego sporzadzona przez |IEC obejmuje 3 klasy opraw: Klase
I, I1'i 1ll. Oprawy niskiego napigcia zaprojektowane tak, aby pracowaty
przy napieciu bezpiecznym (SELV) mozna przypisa¢ do klasy lI.
Tabela podaje krotki opis kazdej klasy bezpieczenstwa elektrycznego.
Oficjalne definicje sg zbyt diugie, aby je tu w catosci przytacza¢, lecz

mozna je podsumowac w ponizej ukazany sposéb.

Klasa | - symbol @

Oprawy tej klasy posiadaja podstawows izolacje i sa wyposazone

w punkt uziemiajacy faczacy wszystke czesci metalowe, ktére moga
by¢ pod napigciem w przypadku wystapienia awarii. Do punktu
uziemiajacego podtaczany jest przewod ochronny.

W przypadku oprawy Klasy | z podtaczonym przewodem zasilajacym
konieczne jest, aby przewdd posiadat zyte ochronng i wtyczke ze

stykiem ochronnym (jesli wtyczka dostarczana jest w komplecie).

Klasa Il - symbol D

Oprawy tej klasy zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby czesci
metalowe nie mogly by¢ pod napieciem. Jest to mozliwe dzigki
zapewnieniu wzmocnionej lub podwojnej izolacji. Oprawa nie jest

przeznaczona do podtaczenia uziemienia ochronnego.

Klasa Ill - symbol @

Oprawy tej klasy, to takie oprawy, w ktérych ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym polega na zasilaniu ich bardzo
niskim napieciem bezpiecznym (SELV), zwykle 12V lub 24V, i w ktérych
napiecia wyzsze niz napiecia SELV (50V pradu zmiennego

Oprawy zewnetrzne Philips

w warunkach normalnych) nie wystepuje. Oprawy klasy Ill nie powinny

by¢ taczone z uziemieniem ochronnym.

Temperatura otoczenia

Oprawy firmy Philips zostaty zaprojektowane tak, aby sprostac
warunkom (srodowiskowym), w ktérych najprawdopodobniej beda
uzywane. Maksymalna temperatura otoczenia Ta w jakiej oprawa
moze by¢ bezpiecznie stosowana oznaczana jest na etykiecie
produktu. Jezeli oznaczenie takie nie zostato podane oznacza to, iz
produkt przeznaczony jest do uzytku w maksymalnej temperaturze
otoczenia wynoszacej 25°C. Temperatura otoczenia zawsze odnosi
sie do typowego zastosowania oprawy: we wnetrzach i na zewnatrz.
Wiegkszos¢ opraw przeznaczonych do zastosowania w biurach,
sklepach i ogélnie we wnetrzach nie posiada oznaczenia Ta, a wigc
temperatura dla nich wynosi 25°C. Oprawy zaprojektowane do
zastosowan przemystowych typu ‘high-bay’ moga pracowac

w temperaturach wynoszacych nawet 40 do 45°C. Stosowanie opraw
w temperaturach przewyzszajacych podane maksymalne temperatury
otoczenia moze zmniejszy¢é marginesy bezpieczenstwa i doprowadzic¢
do skrocenia czasu eksploatacji réznych komponentéw. Szczegolnie
wrazliwy na przegrzewanie jest sprzet elektroniczny, stateczniki i
sterowniki. Pomimo iz (ekstremalnie) niskie temperatury nie maja
zwykle wplywu na bezpieczenstwo opraw, moga mie¢ wptyw na
dziatanie lampy szczegdlnie podczas jej rozruchu. Swietléwki nie
powinny by¢ stosowane w temperaturach ponizej —=5°C do —10°C.
Na zyczenie czesto mozliwe s3 rozwiazania specjalne dla wyzszych
lub nizszych temperatur otoczenia. Lampy wytadowcze wysokoprezne
dziataja dobrze w temperaturach ponizej —20°C i sa lampami

najodpowiedniejszymi do stosowania na zewnatrz.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Klasa Symbol Zabezpieczenie

bezpieczenstwa

Izolacja podstawowa plus uziemienie ochronne

| S

Izolacja podwdjna lub wzmocniona, bez uziemienia

Il D

ochronnego

Bardzo niskie napigcie bezpieczne

1] @
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Typy osprzetu o$wietleniowego

Ochrona przed przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci

System IP (Ingress Protection - Ochrona przed wnikaniem)

EN 60529:1991, okresla rézne poziomy ochrony przed

przedostawaniem sig ciat obcych, pytu i wilgoci. Pojecie “ciato obce”

odnosi sig do takich obiektow jak palce i narzedzia stykajace sig

z czesciami produktu bedacymi pod napigciem.

Zostaty okreslone zaréwno czynniki bezpieczenstwa (kontakt

z czesciami pod napigeciem) jak i czynniki wptywajace negatywnie

na dziatanie oprawy. Dokfadna metoda testow dla opraw w kazdej

kategorii IP opisana zostata w normie EN 60598, rozdziat 9. Niektore

metody testow z normy EN 60529 uznane zostaty za niewtasciwe dla

opraw oswietleniowych i nalezy zaznaczy¢, ze specyficzne warunki

zastosowania moga rozni¢ si¢ od warunkéw podczas testow.

Oznaczenie okreslajace stopien zabezpieczenia skfada sie z liter IP

i dwoch cyfr oznaczajacych zgodnos$¢ z warunkami okreslonymi

w dwéch tabelach. Oprawy Philips spetniaja wymogi minimalnej

kategorii: IP20 (zabezpieczenie przed kontaktem palcow z czg$ciami

pod napieciem), jednakze szereg opraw, szczegdlnie tych do

zastosowan przemystowych i zewnetrznych (drogi), spetnia wymagania

wyzszej kategorii IP. Nalezy zda¢ sobie jednak sprawe, iz specyfikacja

i bezpieczenstwo opraw s3 zapewnione jesli niezbedne prace

konserwacyjne zalecane przez producenta sa przeprowadzane zgodnie

z okreslonym harmonogramem.

Ochrona przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

Pierwsza cyfra

Stopien zabezpieczenia przed niezamierzonym kontaktem/ kontakt z elementami pod napigciem

Druga cyfra:

Stopien zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wilgoci

Pierwsza Druga cyfra:
cyfra Opis Wyjasnienie Opis Wyjasnienie
0 Brak zabezpieczenia Nie jest zapewnione zabezpieczenie 0 Brak zabezpieczenia Nie jest zapewnione zabezpieczenie przed wilgocia
1 Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed ciatami statymi o $rednicy powyzej | 1 Kroploszczelnos¢ w Krople wody padajace pionowo nie beda miaty
kontaktem reka 50 mm ‘ przypadku kropli padajacych szkodliwego wptywu
pronowo
2 Zabezpieczenie przed palcami | Zabezpieczenie przed kontaktem palcéw z czeéciami 2 Kroploszczelnos¢ w Krople wody nie beda mialy szkodliwego wptywu
pod napieciem; oraz ciatami statymi o $rednicy powyzej przypadku kropli padajacych
12 mm pod katem do 15°
3 Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed kontaktem narzedzi, przewoddw 3 Odpornos¢ na deszcz / pyt Woda padajaca pod katem do 60° nie bedzie miata
narzedziami lub innych ciat statych o grubosci powyzej 2,5 mm wodny szkodliwego wptywu
z czg$ciami pod napieciem; oraz ochrona przed @
przedostawaniem sie ciat statych o $rednicy powyzej
2,5 mm
4 Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed kontaktem narzedzi, 4 Bryzgoszczelnoé¢ Bryzgi wody z jakiegokolwiek kierunku nie powinny mie¢
przewodem przewoddw lub innych ciat statych o grubosci powyzej szkodliwego wptywu
1 mm z czedciami pod napieciem; ochrona przed A
przedostawaniem sig ciat statych o $rednicy powyzej
1 mm
5 Ochrona przed Catkowite zabezpieczenie przed kontaktem z cze$ciami 5 Strugoodpornoé¢ Woda kierowana z dyszy wodnej z jakiegokolwiek
nagromadzaniem sie pytu pod napigciem i przed groznym nagromadzaniem si¢ i i kierunku nie powinna mie¢ szkodliwego wptywu
pytu; pewna iloé¢ pytu moze sie przedosta¢ do $rodka, (Srednica dyszy 6,3 mm, ciénienie 30 kPa)
lecz nie wptynie na funkcjonowanie oprawy
6 Pytoszczelnos¢ Catkowite zabezpieczenie przed kontaktem z 6 Strugoodporno$¢ Woda kierowana z dyszy wodnej z jakiegokolwiek
@ elementami pod napieciem i przed przedostawaniem kierunku nie powinna mie¢ szkodliwego wptywu.
sie pytu (Srednica dyszy 12,5 mm, ciénienie 100 kPa)
7 Wodoszczelnoéé Wodoszczelnoé¢; tymczasowe zanurzenie w wodzie w
‘ ‘ okreslonych warunkach ci$nienia i czasu jest mozliwe
bez przedostawania sie do wewnatrz niebezpiecznych
ilosci wody
8 Wodoszczelnos¢ cisnieniowa Wodoszczelnoé¢ cisnieniowa; ciagte zanurzenie w
‘ ‘ wodzie w okreslonych warunkach ci$nienia i czasu bez

przedostawania sie do wewnatrz niebezpiecznych ilosci
wody
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Typy osprzetu o$wietleniowego

Wytrzymatos$¢ na uderzenia

Odpornos¢ oprawy na uderzenia okresla poziom zabezpieczenia
oprawy przed wstrzasami mechanicznymi. Europejska Norma

EN 50102 okresla poziom zabezpieczenia oprawy przed uderzeniem
mechanicznym (kod IK) oraz metode testowania. Obudowa oprawy
powinna wytrzymac okreslona energie uderzenia bez utraty
bezpieczenstwa elektrycznego i mechanicznego, czy tez podstawowej
funkcji. Oznacza to, iz po uderzeniu moze wystapi¢ deformacja
odbtysnika i obudowy, jednak nie jest dopuszczalne pekniecie lampy,

niebezpieczna sytuacja elektryczna i niezdolnos¢ spetnienia wymogow

okreslonych w klasyfikacji IP.

Wytrzymatos¢ na uderzenia jest wyrazona numerycznie, np. IK06,

co jest zwigzane z energia uderzenia.

Wszystkie typy opraw Philips maja minimalng wytrzymatos¢ na

uderzenia wynoszaca 0,2 J. Tabela ukazuje dziesig¢ kategorii IK

z okreslong energia uderzenia wyrazong w dzulach. Prosimy zauwazy¢,

iz nie sa dostepne oprawy catkowicie odporne na dziatania wandali;

zabezpieczenie przed aktami wandalizmu (IK09) oraz odpornos¢ na

akty wandalizmu (IK10) to najlepsze kategorie jakie mozna uzyskac.

Wytrzymatos¢ na uderzenia
Kod IK Energia uderzenia (w dzulach) | Opis Przykfad
IK00 -
IKO1 0.15
1K02 0.2 Standard Standardowa oprawa otwarta, zamknigta oprawa z kloszem akrylowym
K03 03
1K04 0.5 Standard plus Oprawa otwarta ze wzmocnionym systemem optycznym
IKO5 0.7
IK06 1
IK07 2 Wzmocniona
K08 5 Zabezpieczenie przed aktami wandalizmu Oprawa zamknigta z kloszem poliweglanowym lub kloszem ze szkta hartowanego
IK09 10
IK10 20 Odpornos¢ na akty wandalizmu Oprawa zamknigta
tatwopalnosé

Z punktu widzenia fatwopalnosci materiatdbw montazowych, oprawy
moga by¢ zawsze montowane na materiatach budowlanych niepalnych,
takich jak beton czy kamien. Jesli oprawy maja by¢ montowane na
materiatach tatwopalnych konieczne jest podijecie specjalnych krokow.
Oprawy dla lamp wytadowczych bez ostrzezenia o nieprzydatnosci do
montazu na powierzchniach fatwopalnych, sa przydatne do montazu na

powierzchniach, ktére nie zapalaja si¢ ponizej 200°C.

Odpornos¢ na uderzenie pitka

W przypadku hali sportowych istotnym jest odpornos¢ na uderzenie
pitka. Jako ze nie powstaty normy europejskie do tego celu, firma
Philips sklasyfikowata odpowiednie oprawy zgodnie z niemiecka
norma DIN 18032. Po tescie uderzen przeprowadzonym zgodnie z ta
normg (36 pitek wycelowanych z predkoscig 60 km/h) nie powinno
byto wystapi¢ uszkodzenie oprawy i zadne drobne czgsci nie powinny
odpadac¢ od oprawy. Symbolem oprawy odpornej na uderzenia pitka
jest pitka nozna. Oprawy w ostonie z drutu o szerokosci oczka siatki

powyzej 60 mm nie powinny by¢ stosowane w salach do gry w tenisa.

Bezpieczna odlegtos¢

W przypadku stosowania reflektoréw czy opraw o waskim promieniu
$wiatta o duzej intensywnosci nalezy zapewni¢ minimalng odlegtos¢
pomiedzy zrodtem Swiatta a o$wietlang powierzchnia. Ma to na

celu zapobieganie nagrzewaniu si¢ oswietlanej powierzchni do zbyt

wysokich temperatur. Minimalne wartosci bezpiecznych odlegtosci

Oprawy zewnetrzne Philips

Oznaczenie opraw z punktu widzenia fatwopalnosci

montazu w/na normalnie palnych
powierzchniach, gdzie materiat
termoizolacyjny moze pokrywac

oprawe

Symbol Zastosowanie Charakterystyka materiatu stropu

Odpowiednie do bezposredniego | Kamien, beton
montazu na powierzchniach
niepalnych
Odpowiednie do bezposredniego | Materiaty o temperaturze zaptonu
montazu na powierzchniach > 200°C; pewne opdznienie
normalnie palnych zaptonu

| Odpowiednie do bezposredniego | Materialy o temperaturze zaptonu

> 200°C; pewne opdznienie

zaptonu

Odpowiednie do bezposredniego
montazu na powierzchniach
fatwopalnych, gdzie obecny jest

pyt palny

Materialy o temperaturze zaptonu

< 200°C; brak opéznienia zaptonu

s okreslone na opakowaniu oprawy. Okreslone wartosci musza by¢

traktowane jako najkrétsze odlegtosci dozwolone pomiedzy zrodtem

Swiatta a oswietlanym obiektem czy powierzchnia dla zapewnienia

bezpiecznego dziafania.
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Typy osprzetu

Swietléwki i lampy wytadowcze o duzej intensywnosci wymagaja
zastosowania urzadzenia ograniczajacego prad, co jest zwigzane

z niekorzystng charakterystyka pradowo-napigciowa tych lamp.
Tradycyjnym rozwiazaniem jest zastosowanie elektromagnetycznego
osprzetu w pofaczeniu z zaptonnikiem lub starterem elektronicznym.
Prawie kompletny asortyment swietlowek i lamp/opraw wytadowczych
o duzej intensywnosci zapewniany przez firme Philips jest dostepny ze
statecznikiem elektromagnetycznym. Z punktu widzenia zuzycia energii
elektromagnetyczny osprzet jest systemem nieefektywnym, poniewaz
straty w systemie sa stosunkowo wysokie. Zastosowanie zamiast niego
elektronicznego osprzetu umozliwitoby znaczaca poprawe sprawnosci
systemu oswietleniowego.

W poréwnaniu ze statecznikami elektromagnetycznymi elektroniczny

osprzet oferuje liczne korzysci:

- Oszczednosci kosztow, wynikajace ze zmniejszenia zuzycia energii
o okoto 25%, wydtuzenie zywotnosci lampy az do 50%, a ponadto
nizsze koszty konserwaciji.

- Poprawa komfortu - wraz z koficem zywotnosci zréodta swiatta ulega
ono automatycznemu wytaczeniu; zapewniony jest fagodny i szybki
start bez migotania; wyeliminowany jest efekt stroboskopowy

- Wigksze bezpieczenstwo uzytkowania dzigki zapezpieczeniu
nadnapigciowemu.

- Wieksza elastycznos¢ systemu - instalacje z zastosowaniem
Swietlowek moga np. zawiera¢ opcje regulowania natezenia
oswietlenia (dostosowanie poziomoéw oswietlenia w zaleznosci od
osobistych preferencji lub mozliwos¢ kontroli poziomu natezenia
oswietlenia sztucznego uwzgledniajacej ilos¢ Swiatta dziennego).

Zgodnie z obecnymi trendami niektére rodziny swietlowek, np. TL5

czy wysokiej mocy swietldwki typu PL-L, pracuja tylko na osprzecie

elektronicznym.

Transformatory elektroniczne

Firma Philips oferuje transformatory elektroniczne wysokiej
czestotliwosci dla lamp halogenowych 12V az do 150W.
Transformatory elektroniczne s3 kompaktowe, lekkie i réwniez

z mozliwoscia regulacji poziomu natgzenia oswietlenia. S3 w pefni
zgodne ze standardami dotyczacymi bezpieczenstwa i zaktécen
czestotliwosci radiowej. Poza konwencjonalnym osprzetem oferuja
one automatyczng ochrone przeciwzwarciowa, wytacznik termiczny do
zabezpieczenia przed przecigzeniem, zabezpieczenie termiczne poprzez
redukcje napigcia wyjsciowego oraz cicha prace. Transformatory
elektroniczne wytwarzaja state napigcie wyjsciowe zapewniajac diuga

Zywotnosc¢ lampy i staty poziom $wiatfa.
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Klasyfikacja CELMA

Europejska organizacja zrzeszajaca producentéw opraw
oswietleniowych i osprzetu CELMA (Federation of National
Manufacturers’ Associations for Luminaires and Electrotechnical
Components for Luminaires) stworzyta Dyrektywe 2000/55/EC
odnosnie wymagan dotyczacych strat mocy na osprzecie do
oswietlenia jarzeniowego. Celem dyrektywy jest zmniejszenie ilosci
energii poprzez stosowanie coraz bardziej wydajnych rozwigzan

w osprzecie elektrycznym. Stopien sprawnosci systemu
oswietleniowego zalezy od kombinacji zastosowanych statecznikow
i Zrodet swiatla. CELMA opracowata system klasyfikacji statecznikow
bazujacy na systemie statecznik-zrodto Swiatta.

Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie www.celma.org.

Klasyfikacja statecznikow

Klasa Typ statecznika
A1 Stateczniki elektroniczne do regulacji poziomu natgzenia o$wietlenia
A2 Stateczniki elektroniczne ze zmniejszonymi stratami
A3 Stateczniki elektroniczne
B1 Stateczniki magnetyczne z bardzo niskimi stratami
B2 Stateczniki magnetyczne z niskimi stratami
Stateczniki magnetyczne z umiarkowanymi stratami
Stateczniki magnetyczne z bardzo wysokimi stratami

Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and
Electrotechnical Companents for Luminaires in the European Union

@®:CELMA
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Typy osprzetu o$wietleniowego

Typy statecznikéw do Swietlowek fluoroscencyjnych

Firma Philips oferuje piec¢ elektronicznych, wysokiej czestotliwosci
statecznikow dla swietlowek: HF-MATCHBOX zaprojektowany do
opraw/$wietléwek kompaktowych, HF-PERFORMER do pomieszczen
o wiekszych wymaganiach, HF-REGULATOR do obszarow,

gdzie wymagana jest regulacja natezenia $wiatta, HF-SELECT do
podstawowych zastosowan oraz statecznik HF-DALI pracujacy zgodnie
z protokotem DALI. DALI oznacza Interfejs Oswietlenia Adresowalny
Cyfrowo (IEC 929).

HF-DALI (HFD)

Elektroniczny statecznik regulujacy do swietlowek TL5, PL-L i TL-D.
Stateczniki regulujace wysokiej czestotliwosci umozliwiaja regulacje
poziomu natezenia strumienia $wietlnego od maksymalnego do

wartosci 1% dzieki wejsciu sterujacemu DALL.

HF-MATCHBOX (HFM)
Kompaktowy statecznik elektroniczny dla mniejszych (kompaktowych)
swietlowek do 28W. Oferuja wigksza swobode w projektowaniu

opraw.

HF-REGULATOR (HFR)

Elektroniczny statecznik regulujacy do swietlowek TL5, PL-L i TL-D.
Umozliwia regulacje poziomu strumienia $wietlnego az do wartosci 1%
maksymalnego strumienia $wiatta, dzieki wejsciu sterujacemu 1-10V.
Dzigki uzyciu automatycznych systeméw kontroli oswietlenia takich
jak Luxsense or Multisense mozliwe jest uzyskanie redukcji zuzycia
energii az do 70%. Poziom regulacji nie ma wptywu na zywotnos¢
zrodta Swiatha i jego dziatanie jest stabilne w kazdym ustawieniu.

HF-PERFORMER (HFP)
Elektroniczny statecznik cieptego startu do swietléwek TL5, PL-L
i TL-D. Oferuje niskie zuzycie energii. Pozwala na czgste wiaczanie

i wytaczanie zrodta Swiatta bez skrocenia jego trwatosci uzytkowe;.

HF-SELECT (HFS)

Nowoczesny, podstawowy elektroniczny statecznik do swietlowek
TL-D. Oferuje niskie zuzycie energii. Pozwala na czgste wiaczanie

i wylaczanie zrédta Swiatta bez skrécenia jego trwatosci uzytkowe;.

Statecznik HFS nie wspotpracuje z instalacjami pradu statego (DC).

Typy statecznikéw HID

Firma Philips oferuje elektroniczny osprzet kontrolny dla lamp
metalohalogenkowych, nisko- i wysokopreznych lamp sodowych.
Oferuja one ulepszone zachowanie podczas startu oraz stabilnos¢
barwy oraz brak migotania. Kompaktowe, jednoczesciowe stateczniki
PrimaVision oferowane s3 do lamp CDM, CDO, SDW i SON (mini).
Do zastosowan z regulacja natezenia poziomu oswietlenia stateczniki
DynaVision sa dostepne do lamp CDM, CDO i SON

Oprawy zewnetrzne Philips

wraz ze sterowaniem 1-10V lub DALI.Wieksze stateczniki
konwencjonalne do lamp SON 250/400WV moga by¢ kontrolowane
dzieki DynaVision z 1-10V i DALI.

DynaVision (EBR)

Kompaktowe stateczniki DynaVision umozliwiaja regulacje poziomu
natgzenia $wiatta do wartosci 20% maksymalnego strumienia
swietlnego do lamp SON lub 50% do lamp CDO. Elektroniczna
regulacja poziomu strumienia $wietlnego oraz stabilna praca bez
migotania zwigksza trwatos¢ uzytkowa lampy o okoto 20 do 30%.
Petna ochrona przed uszkodzeniami i uktad samopowstrzymujacy

zapobiegaja cyklicznym prébom zaptonu starych lamp.

PrimaVision (EB)

Kompaktowe stateczniki PrimaVision zapewniajg stata regulacj¢ mocy
przez wydtuzony okres trwatosci lamp az do 30%, eliminuja migotanie,
oferuja catkowita ochrong przed uszkodzeniami oraz zawieraja uktad
samopowstrzymujacy, zapobiegajacy cyklicznym prébom zaptonu

starych lamp.
Dalsze szczegoty, specyfikacje oraz dostgpnosé statecznikow

do wszystkich typow zrodet Swiatta mozna znalez¢ na stronie

www.lampsandgear.philips.com.
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Technologia LED

Podstawy technologii LED

Powstawanie $wiatla wewnatrz diody elektroluminescencyjnej

(LED), potprzewodnika, polega na przeksztatcaniu energii

elektrycznej w promieniowanie widzialne z wykorzystaniem zjawiska
elektroluminescenciji.

Na poziomie elementarnym zjawisko to mozna zobrazowac w postaci
elektronu przemieszczajacego sie miedzy dwoma rodzajami substancji
przy jednoczesnym ubytku pewnej ilosci jego energii. Zgodnie

z prawem zachowania energii ten ubytek musi by¢ na co$ zamieniony.
Wewnatrz LED energia ta przeksztatcana jest w promieniowanie
elektromagnetyczne w widzialnej czesci widma oraz w odrobine
podczerwieni rozpraszanej w postaci ciepta.

LED skfada sig z dwoch obszaréw potprzewodnika: natadowanego
elektrycznie dodatnio zwanego obszarem p oraz naladowanego
elektrycznie ujemnie zwanego obszarem n (patrz schemat 1).

W obszarze p jest niedobér elektronéw, natomiast w obszarze n jest
ich nadmiar. Po przytozeniu napiecia do catego uktadu prad zaczyna
ptynag, a elektrony przemieszczaja sig przez ztacze p-n z obszaru n do
obszaru p. Proces przechodzenia elektronu przez ztacze p-n wyzwala
energie. Rozszczepianie sig tej energii powoduje powstanie fotonow
o widzialnej diugosci fal. Im wyzsza jest wyzwalana energia, tym kroétsza
staje sie fala. Fotony o niewielkiej energii emitowa¢ beda podczerwong
czes$¢ widma, a wraz ze wzrostem energii barwa Swiatta zmieniac sie
bedzie z nasyconej czerwieni, przez z6tty, zielony, niebiesko-zielony

i niebieski w ultrafioletowa czes¢ widma.

Materiat P

e d

ZtACZE

Materiat N

Schemat 1. Schemat LED z elektrycznie natadowanymi obszarami p i n - oraz

ztaczem p-n emitujacym $Swiatto.

Swiatto biate i RGB (czerwone, zielone oraz niebieskie)

Biafa dioda LED sktada sig z niebieskiego chipu oraz luminoforu
z6ttego (patrz schemat 2). Niebieskie fotony wygenerowane w chipie
potprzewodnika moga przejs¢ przez warstwe luminoforu niezmienione,
badz tez moga zostac przeksztatcone w fotony zoétte. Te dwie barwy,
niebieska i zotta, potaczone ze sobg daja Swiatto biate.
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Foton zotty

Foton niebieski
Fosfor

¥

Chip LED

Foton niebieski

l Chip LED niebieski

Schemat 2. Biata dioda LED, zasada wytwarzania $wiatfa biatego.

Mozliwe jest réwniez otrzymanie $wiatta biatego dzigki zastosowaniu
diod LED o barwach czerwonej, zielonej i niebieskiej. Tego typu
systemy ukfadow LED nazywane sa systemami RGB. Systemy RGB sa
zwykle stosowane do uzyskiwania réznych, dynamicznych, barwnych
efektow. Dzigki systemowi RGB mozliwe jest otrzymanie wszystkich
barw swiatta w ramach troéjkata barw.
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Wykres. Tréjkat barw dla systemu RGB (mozliwe jest uzyskanie wszystkich barw
objetych tréjkatem)

Whiasciwosci i korzysci

Na nastepnej stronie znajduje sig¢ opis wiasciwosci i korzysci
wynikajacych z zastosowania diod LED. Zastosowania
architektoniczne wykorzystuja Zywe barwy i dynamiczna kontrole
barw, podczas gdy np. rynek sygnalizacji ulicznej skupia si¢ na
maksymalnym oszczedzaniu energii i zmniejszaniu kosztow konserwacji

praktycznie do zera.

Podsumowujac kluczowe wiasciwosci LED nalezy podkresli¢:
* Najbardziej energooszczedne zrodta swiatla
* Dtuzszy czas zycia, do 50 000 godzin przy utrzymaniu 70%

poczatkowej wartosci strumienia swietlnego

Oprawy zewnetrzne Philips
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* Znacznie zmniejszone koszty konserwacji
* Brak promieniowania podczerwonego czy UV - mniejsze ryzyko
ptowienia pigmentow czy tkanin

* Mozliwos¢ uzywania wysoce wydajnych optyk z tworzyw sztucznych

Architektura/projekt:

* Elastycznos$¢ w projektowaniu, ukryte kompaktowe zrédfa Swiatta
* Zywe, nasycone barwy bez zastosowania dodatkowych filtréw

» Ukierunkowane swiatto zwigkszajace sprawnos¢ optyczng systemu
* Solidne, wytrzymate na wstrzasy

* Mniejsze zanieczyszczenie Swiatta dzigki precyzyjnej kontroli

optycznej

Wyjatkowe zalety diod LED:

* Dynamiczna kontrola barwy, regulacja punktu bieli
* Petna regulacja w waskim zakresie widma

* Natychmiastowy zapton

* Zainstaluj i zapomnij o nich na dtugo

Srodowisko:

* Brak metali niebezpiecznych, tzn. rteci, otowiu, kadmu itp.

Bezpieczenstwo i niska temperatura:

* Prad staly o niskim napieciu

* Wysoka wydajnos¢ w niskich temperaturach

* Mozliwos¢ startu zimnego nawet w temperaturze do -40°C

* Catkowicie szczelne wodoodporne oprawy (IP66 lub IP68)

Poziom integracji

Tzw. poziom integracji LED opisuje stopien ztozonosci odbiornika
diodowego od elementarnego chipu do oprawy.Wyrézniamy pigc
pozioméw integracji. Firma Philips dostarcza komponenty pochodzace

z kazdego z nich.

Poziom 0.Tzw. Chip-on-board LED

Chipy poétprzewodnikowe s3 podstawa kazdej diody LED i powstaja
w urzadzeniach przeznaczonych do produkcji wafli potprzewodnikowych.
W zaleznosci od procesu produkcji, parametrow i tolerancji

definiowana jest dtugos¢ fali LED.

Poziom 1. Komponent LED
Kolejnym krokiem jest upakowywanie. Tu okreslane sa wtasciwosci
termiczne i optyczne, a chip jest faczony ze swoja obudowa dzieki

zewnegtrznym przewodom.

Poziom 2. Uktad LED (np. dioda z rezystorem)

Miniaturowa ptytka obwodu drukowanego jest uzywana do potaczenia
jednej lub wigkszej ilosci diod LED (opcjonalnie z elektronicznym
sterownikiem) i petni role przewodnika ciepta pomigedzy diodami LED

i radiatorem.

Oprawy zewnetrzne Philips

Poziom 3. Modut LED

Modut LED faczy radiator, optyke oraz oddzielny sterownik.
Jednobarwne zZrédto $wiatha ruchu drogowego jest przyktadem
poziomu 3.Trzy moduty tego typu beda pofaczone w sygnalizacje
drogowa (poziom 4).

Poziom 4. Oprawa LED

Oprawa LED moze by¢ potaczona bezposrednio z instalacja
zewngtrzng mechanicznie lub elektrycznie. Posiada obudowe, zapewnia
zasilanie i chroni uktad/ukfady LED przed wptywem srodowiska,
utrzymujac jednoczesnie optymalne warunki pracy. Oprawa LEDline

firmy Philips stanowi przyktad produktu z poziomu 4.

Poziom 2

Poziom 0| Poziom | Poziom 3 | Poziom 4
Lampa Diody LED Modut
Chip LED lub na plytce LEDz | oprawa
LED drukowanej optyka i

sterownikiem

Tabela. Zestawienie poziomdw zintegrowania i produkty LED.

System oswietlenia LED

System oswietlenia LED sktada sig z kilku komponentow, takich

jak zrodio zasilania, sterownik, interfejs sterujacy oraz oprawa/
uktadyLED/optyki.W wielu przypadkach jeden lub kilka komponentow
potaczonych jest w jeden produkt, co utatwia montaz.W pozostatych
przypadkach moze zachodzi¢ potrzeba wigkszej elastycznosci, jesli
chodzi o konfiguracje i kontrole systemu. Oznacza to, iz zrédto
zasilania lub interfejs sterowania moga by¢ wspolne dla grupy opraw.

Kazdy pojedynczy komponent jest wybierany w zaleznosci od potrzeb.

Sterowanie o$wietleniem

Rewolucyjnos¢ zastosowania technologii LED dla potrzeb oswietlenia
stwarza nowe mozliwosci dla projektantow.W przypadku wielu
zastosowan dynamiczny charakter diod LED umozliwia rozwiazaniu
oswietleniowemu stworzenie unikalnego charakteru w danym miejscu.
Dzieki uzyciu barw RGB czy zmianom temperatury barwowej mozliwe
jest osiagniecie wszelkiego typu efektow, zaréwno we wnetrzach

jak i na zewnatrz. Firma Philips dostarcza cata rodzing inteligentnych
sterownikow oswietlenia, umozliwiajacych stworzenie scen $wietlnych
statycznych i dynamicznych, co dostarcza szerokiej gamy rozwiazan

- od prostego wyboru barwy za pomoca przycisku, czy tez za pomoca
regulatora obrotowego, po w pefni zautomatyzowane, wstepnie

zaprogramowane sterowniki oswietlenia lub integracje multimedialna.
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Dane techniczne zrddet $wiatta

Charakterystyka barwowa lamp

Nie wszystkie lampy emituja $wiatto o tej samej barwie. Istnieje na
przyktad uderzajaca réznica pomiedzy ostrym bursztynowym Swiattem
emitowanym przez standardowa lampe sodowa, a $wiattem biatym
emitowanym przez wigkszos¢ pozostatych lamp. Aby dokonac¢ wyboru
odpowiedniego zrodta swiatla w zaleznosci od jego wiasciwosci
barwowych nalezy wzia¢ pod uwage dwa odrgbne parametry, tzn.
temperature barwowa emitowanego Swiatfa oraz jego wspotczynnik

oddawania barw.

Temperatura barwowa

Barwa emitowanego $wiatfa ma istotny wptyw na wrazenie kolorystyki
otoczenia. Temperatura barwowa zrodta $wiatfa gra tu kluczows role.
Dla umozliwienia obiektywnego poréwnania wrazenia barwowego
pochodzacego z réznych zrédet nie wystarcza popularne okreslenia
“chtodne” czy “ciepte”. Konieczna jest precyzyjna skala i daje ja
okreslenie ‘temperatura barwowa’. Obrazowo barwa swiatfa jest
poréwnywana ze $wiattem emitowanym przez intensywnie podgrzany
pret zelazny, ktérego temperatura jest znana.W ten sposob barwe
$wiatta mozna okresli¢ przez wartos$¢ podang w kelwinach (K). Niska
temperatura barwowa reprezentuje ciepte, zétte, pomaranczowe

lub czerwone $wiatto, natomiast wysoka temperatura barwowa

reprezentuje chtodne, niebieskie lub fioletowe $wiatto.

Norma PN-EN 12464-1 wprowadza nastgpujace przedziaty przy

okreslaniu temperatury barwowej:

- temperatura barwowa ponizej 3300 K - barwa ciepta,

- temperatura barwowa 3300 K - 5300 K - barwa neutralna,

- temperatura barwowa powyzej 5300 K - barwa chtodna.

Ponadto przy okreslaniu barwy $wiatta uzywane sa sformutowania:

- Swiatto bardzo cieptobiate - barwa zaréwek, (kompaktowych) lamp
fluoroscencyjnych w barwach 827 i 927 oraz lampy SDW-T Biaty
SON; stosowane gtownie dla uzyskania intymnego i przytulnego
oswietlenia, gdzie szczegdlny nacisk ktadziony jest na spokojng i
relaksujaca atmosferg,

- $wiatto ciepte - barwa lamp halogenowych, (kompaktowych)
Swietléwek o barwie 830 i 930 oraz lamp MASTERColour 830;
stosowanie w miejscach wymagajacych komfortowej i zapraszajacej
atmosfery,

- $wiatto neutralne/chfodnobiate - barwa $wiatta pochodzacego od
$wietlowek 840 i 940 jak rowniez od lamp MASTERColour 942
i lamp metalohalogenkowych MHN; stosowanie zwykle na obiektach
handlowych i w biurach, gdzie pozadane jest uzyskanie oswietlenia
mobilizujacego do pracy,

- Swiatlo dzienne i dzienne chtodnobiate - barwa $wiatfa najlepiej

odpowiadajaca naturalnemu swiattu dziennemu, jak w przypadku

swietlowek 850, 865, 950 i 965 oraz nowych barw ActiViva 451 i 452.
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Oddawanie barw

Postrzeganie barw, oddawanie barw przez $wiatto, zalezy od zawartosci
barwy w padajacym $wietle. Swiatto emitowane przez zrédto $wiatta
sktada si¢ z mieszaniny barw o réznej intensywnosci. Zmiana

w mieszaninie barw oraz w ich intensywnos$ci ma wptyw na poziom
oddawania barw.

Naturalne $wiatto dzienne oraz swiatto zaréwki umozliwiaja petne
oddawanie barw.Tak samo jest w przypadku lamp halogenowych.
Powodem tego jest widmo ciagte tych zrodet.

Natomiast wigkszos¢ lamp wytadowczych ma luki w widmie
promieniowania elektromagnetycznego. Ma to wplyw na ich stopien
oddawania barw, wahajaca sig¢ od bardzo stabej w przypadku
niskopreznych lamp sodowych, po doskonata w przypadku swietlowek
serii De Luxe w barwie 90 i swietlowek MASTERColour 942.

Przy wyborze okreslonego typu lampy niezmiernie istotnym jest
dokfadne zrozumienie oddawania barw. Obrazuje to wspotczynnik
oddawania barw (CRI, Ra), bedacy skala o maksymalnej wartosci
wynoszacej 100. Kolory sa najlepiej widoczne przy zrédle Swiatta

o najwyzszym wspotczynniku oddawaniu barw. Nawiasem mowiac,
warto jedynie porownywac wartosci CRI lamp o podobnej

temperaturze barwowej.

W praktyce rozroéznia sie trzy giowne kategorie oddawania
barw.

Ra pomiedzy 90 a 100.

Doskonate oddawanie barw.

Zastosowanie gtéwnie tam, gdzie doktadna ocena barw jest sprawa

niezmiernie istotna.

Ra pomiedzy 80 a 90.
Dobre oddawanie barw.
Zastosowanie tam, gdzie dokfadna ocena barw nie jest najwazniejsza,

lecz gdzie dobre oddanie barwy jest istotne.

Ra ponizej 80.
Srednie do stabego oddawanie barw.
Zastosowanie tam, gdzie jakos¢ oddawania barw ma mniejsze

znaczenie.

Wybér danej klasy oddawania barw zalezy oczywiscie od wymogow,
jakie na lampe nakfada okreslone zastosowanie. Dla przyktfadu CRI
wynoszace Ra 60 jest nieodpowiednie w przypadku oswietlenia sklepu,

lecz uznawane za dobre dla oswietlenia drogowego.

Oprawy zewnetrzne Philips
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Color impressio

Oddawanie barw

Barwa $wiatta Temperatura Typ lampy lub barwa lampy *

Zastosowanie we

Halogen PAR
Zaréwka, 827, 927
“Przytulna” ciepta SDW-T

SON Comfort

Bardzo ciepta SON PIA Plus

barwowa w Kelwinach wnetrzach
Chtodne $wiatto 452 Doskonate
dzienne 451
865, 965
Swiatto dzienne Dobre
Barwa chtodna 850,950
HPI (-T) PLus
942, HPL-N, MHN Umiarkowane
Neutralna 840, 940
HPL Comfort
“Zdecydowana” Halogen 12V, 830, 930
ciepta Halogen Plusline Niewystarczajace

Stabe

* Doktadnych danych odnosnie temperatury barwowej szukaj w kartach

katalogowych dotyczacych okreslonej rodziny lamp.

Obszary zastosowania

Wihasciwe odbieranie barw pomaga nam w rozpoznawaniu naszego
otoczenia. Klimat sztucznie oswietlanej przestrzeni okreslany jest przez
temperature barwowa Swiatta oraz wskaznik oddawania barw.

Meble wykonane z drewna i tkanin w cieptych kolorach wymagaja
oswietlenia cieptego w barwach 827 lub 927.W licznych zastosowaniach

najbardziej doceniane s3 barwy 830 i 930 zapewniajace przyjemne $wiatfo.

Im bardziej biznesowy charakter maja wnetrza, tym chtodniejsze moze
by¢ swiatto. Meble wykonane z chromu, szkta i marmuru, lub czarno-biate,
sa uwydatniane przez neutralne barwy $wiatta 840 i 940.

Barwy 865 i 965 s3 najlepsze dla srodowisk, gdzie przewaznie panuje
Swiatto dzienne.W przypadku (kompaktowych) swietldéwek najbardziej
ekonomicznym wyborem s3 lampy o barwach 830 i 840, posiadajace
najwyzsza sprawnos¢. Z drugiej jednak strony lampy o barwach 927, 930,

940 i 950 zapewniaja najlepsze oddawanie barw.

Oprawy zewnetrzne Philips

CRI

Typ lampy lub barwa lampy *

Zaréwka, halogen 12V, 230V
927,930, 940, 950, 965

CDM 942

SDW-T

451,452, 827,830, 840, 850, 865
CDM 830, SDW-T, MHN, QL
54

25

HPI (-T) PLus

SON Comfort

33

35, HPL Comfort

29

HPL-N

SON Plus

SON

* Doktadnych danych odnosnie wspdtczynnika oddawania barw szukaj w kartach

katalogowych dotyczacych okreslonej rodziny lamp.
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Przeglad lamp

Typ lampy Handlowa nazwa produktu Temperatura barwowa Wskaznik odda- Strumien Moc systemu

wania barw Ra Swietlny (Im)/ (lampa +

Swiattos¢ (cd) osprzet)

Halogen MASTERIine ES (50 mm)

MASTERIine ES 20W GU5.3 12V 8D 3000 K 100 6500 (cd) 20W
MASTERIine ES 20W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 1000 (cd) 20W
MASTERIine ES 20W GU5.3 12V 60D 3000 K 100 - 20W
MASTERIine ES 30W GU5.3 12V 8D 3000 K 100 11000 (cd) 30w
MASTERIine ES 30W GU5.3 12V 24D 3000 K 100 3350 (cd) 30w
MASTERIine ES 30W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 1600 (cd) 30w
MASTERIine ES 30W GUS5.3 12V 60D 3000 K 100 150 (cd) 30w
MASTERIine ES 35W GU5.3 12V 8D 3000 K 100 1325 (cd) 35w
MASTERIine ES 35W GU5.3 12V 24D 3000 K 100 4200 (cd) 35w
MASTERIine ES 35W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 2200 (cd) 35w
MASTERIine ES 35W GUS5.3 12V 60D 3000 K 100 1050 (cd) 35w
MASTERIine ES 45W GU5.3 12V 8D 3000 K 100 16000 (cd) 45W
MASTERIine ES 45W GU5.3 12V 24D 3000 K 100 5450 (cd) 45W
MASTERIine ES 45W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 2850 (cd) 45W
MASTERIine ES 45W GUS5.3 12V 60D 3000 K 100 1300 (cd) 45W
Halogen liniowy
Plusline Compact 60W R7s/18 230V IBB 2900 K 100 825 (Im) 60w
Plusline Compact 100V R7s/18 230V IBB 2900 K 100 1600 (Im) 100 W
Plusline Compact 300V R7s/18 230V IBB 2900 K 100 2400 (Im) 150 W
Plusline Compact 500V R7s/10 230V IBB 2900 K 100 3400 (Im) 200W
Halogen liniowy
Plusline Small 150W R7s 230V IBB 2900 K 100 2250 (Im) 150 W
Plusline Small 200W R7s 230V IBB 2900 K 100 3520 (Im) 200 W
Plusline Small 1500W R7s 230V IBB 2900 K 100 5600 (Im) 300W
Plusline Small 2000W R7s 230V IBB 2900 K 100 9900 (Im) 500 W
Halogen liniowy
Plusline Large 750W R7s 230V ICT 2900 K 100 16900 (Im) 750 W
Plusline Large 1000W R7s 230V ICT 2900 K 100 24200 (Im) 1000 W
Plusline Large 1500W R7s 230V ICT 2900 K 100 36300 (Im) 1500 W
Plusline Large 2000W FA4 230V ICT 2900 K 100 48400 (Im) 2000W

Reflektor halogenowy

HalogenA PAR20 50W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 50w
HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D ICT 2800 K 100 - 50w
HalogenA PAR30S 75W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 75W
HalogenA PAR30S 75W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 75W
HalogenA PAR30S 100W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 100W
HalogenA PAR30S 100W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 100W
HalogenA PAR38S 75W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 75W
HalogenA PAR38S 75W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 75W
HalogenA PAR38S 100W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 100W
HalogenA PAR38S 100W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 100W

Kompaktowe zintegrowane swietléwki MASTER PL-Electronic

MASTER PL-E 5W/827 E27 230-240V ICT 2700 K 82 800 (Im) SW
MASTER PL-E 8W/827 E27 230-240V ICT 2700 K 82 600 (Im) sW
MASTER PL-E 11WV/827 E27 230-240V ICT 2700 K 82 900 (Im) 1w
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Przeglad lamp

Typ lampy Handlowa nazwa produktu

MASTER PL-E 15WV/827 E27 230-240V ICT/6

MASTER PL-E 20WV/827 E27 230-240V ICT/6

MASTER PL-E 23WV/827 E27 230-240V ICT/6

MASTER PL-E 27W/827 E27 230-240V ICT/6
Niezintegrowane swietlowki kompaktowe PL-C/2P

MASTER PL-C 10WV/830/2P

MASTER PL-C 13WV/830/2P

MASTER PL-C 18W/830/2P

MASTER PL-C 26VV/830/2P

MASTER PL-C 10VV/840/2P

MASTER PL-C 13WV/840/2P

MASTER PL-C 18W/840/2P

MASTER PL-C 26VV/840/2P
Niezintegrowane swietlowki kompaktowei PL-C/4P

MASTER PL-C 10WV/830/4P

MASTER PL-C 13W/830/4P

MASTER PL-C 18VV/830/4P

MASTER PL-C 26VV/840/4P

MASTER PL-C 10VV/840/4P

MASTER PL-C 13W/840/4P

MASTER PL-C 18VV/840/4P

MASTER PL-C 26VV/840/4P
Niezintegrowane swietlowki kompaktowe PL-L/4P

MASTER PL-L 18WV/830/4P

MASTER PL-L 24WV/830/4P

MASTER PL-L 36VV/830/4P

MASTER PL-L 18WV/840/4P

MASTER PL-L 24WV/840/4P

MASTER PL-L 36VV/840/4P

MASTER PL-L 40VV/840/4P

MASTER PL-L 55WV/840/4P

MASTER PL-L 80VV/840/4P
Niezintegrowane swietlowki kompaktowe PL-S/2P

MASTER PL-S 5W/830/2P

MASTER PL-S 7W/830/2P

MASTER PL-S 9W/830/2P

MASTER PL-S 11W/830/2P

MASTER PL-S 5WV/840/2P

MASTER PL-S 7WV/840/2P

MASTER PL-S 9W/840/2P

MASTER PL-S 11W/840/2P
Niezintegrowane swietlowki kompaktowei PL-S/4P

MASTER PL-S 5W/830/4P

MASTER PL-S 7WV/830/4P

MASTER PL-S 9WV/830/4P

MASTER PL-S 11W/830/4P

Oprawy zewnetrzne Philips

Temperatura barwowa

2700 K
2700 K
2700 K
2700 K

3000 K
3000 K
3000 K
3000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

3000 K
3000 K
3000 K
3000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

3000 K
3000 K
3000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

3000 K
3000 K
3000 K
3000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

3000 K
3000 K
3000 K
3000 K

Wskaznik odda-

wania barw Ra

82
82
82
82

82
82
82
82
82
82
82
82

82
82
82
82
82
82
82
82

82
82
82
82
82
82
82
82
82

82
82
82
82
82
82
82
82

82
82
82
82

Strumien Moc systemu
Swietlny (Im)/ (lampa +
Swiattos¢ (cd) osprzet)
875 (Im) 15w
1200 (Im) 20W
1575 (Im) 23W
1800 (Im) 27TW
600 (Im) 17w
900 (Im) 17w
1200 (Im) 25W
1800 (Im) 33W
600 (Im) 17w
900 (Im) 17w
1200 (Im) 25W
1800 (Im) 33W
600 (Im) 12w
900 (Im) 15w
1200 (Im) 18W
1800 (Im) 26W
600 (Im) 12w
900 (Im) 15w
1200 (Im) 18W
1800 (Im) 26W
1200 (Im) 27TW
1800 (Im) 32w
2900 (Im) 44W
1200 (Im) 27TW
1800 (Im) 2w
2900 (Im) 44W
3500 (Im) 44W
4800 (Im) 58W
6000 (Im) 88W
250 (Im) mnow
400 (Im) 12w
600 (Im) 14W
900 (Im) 16W
250 (Im) mnow
400 (Im) 12w
600 (Im) 14W
900 (Im) 16W
250 (Im) 5W
400 (Im) ::A%%
600 (Im) mnow
900 (Im) 13W
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Przeglad lamp

Typ lampy Handlowa nazwa produktu Temperatura barwowa Tc Oddawanie Strumien Moc w watach
barw Ra (cd) Swietlny (Im)/ tacznie z
intensywnos¢ osprzetem
MASTER PL-S 5W/840/4P 4000 K 82 250 (Im) SW
MASTER PL-S 7W/840/4P 4000 K 82 400 (Im) A%
MASTER PL-S 9W/840/4P 4000 K 82 600 (Im) now
MASTER PL-S 11W/840/4P 4000 K 82 900 (Im) 13W

Niezintegrowane swietlowki kompaktowe PL-T/2P

MASTER PL-T 13W/830/2P 3000 K 82 900 (Im) 17W
MASTER PL-T 18W/830/2P 3000 K 82 1200 (Im) 26 W
MASTER PL-T 26WV/830/2P 3000 K 82 1800 (Im) 33W
MASTER PL-T 13WV/840/2P 4000 K 82 900 (Im) 17W
MASTER PL-T 18W/840/2P 4000 K 82 1200 (Im) 26 W
MASTER PL-T 26VWV/840/2P 4000 K 82 1800 (Im) 33W

Niezintegrowane swietlowki kompaktowe PL-T/4P

MASTER PL-T 13W/830/4P 3000 K 82 900 (Im) 15W
MASTER PL-T 18W/830/4P 3000 K 82 1200 (Im) 18W
MASTER PL-T 26WV/830/4P 3000 K 82 1800 (Im) 26 W
MASTER PL-T 32WV/830/4P 3000 K 82 2400 (Im) 35W
MASTER PL-T 42WV/830/4P 3000 K 82 3200 (Im) 46 W
MASTER PL-T 57W/830/4P 3000 K 82 4300 (Im) 62W
MASTER PL-T 13W/840/4P 4000 K 82 900 (Im) 15W
MASTER PL-T 18WV/840/4P 4000 K 82 1200 (Im) 18W
MASTER PL-T 26VV/840/4P 4000 K 82 1800 (Im) 26 W
MASTER PL-T 32WV/840/4P 4000 K 82 2400 (Im) 35W
MASTER PL-T 42WV/840/4P 4000 K 82 3200 (Im) 46 W
MASTER PL-T 57VWV/840/4P 4000 K 82 4300 (Im) 62W

Lampy indukcyjne MASTER QL

MASTER QL 55W/830 2900 K 80 3650 (Im) 55wW
MASTER QL 55W/840 3750 K 80 3650 (Im) 55w
MASTER QL 85W/830 2900 K 80 6200 (Im) 85w
MASTER QL 85W/840 3750 K 80 6300 (Im) 85W
MASTER QL 165W/830 3000 K 80 12000 (Im) 165W
MASTER QL 165W/840 3850 K 80 12000 (Im) 165W
MASTER QL 55W/827 2600 K 80 3550 (Im) 55W
MASTER QL 85W/827 2550 K 80 6100 (Im) 85W
MASTER QL 165W/827 2600 K 80 11000 (Im) 165W
MASTER QL 55W/850 5000 K 80 3550 (Im) 55w
MASTER QL 85W/850 5000 K 80 6100 (Im) 85w
MASTER QL 165W/850 5000 K 80 11000 (Im) 165W
Wytadowcze lampy rteciowe HPL
HPL COMFORT 50W E27 3400 K 58 1800 (Im) 59wW
HPL COMFORT 80W E27 3400 K 57 3600 (Im) 0w
HPL COMFORT 125W E27 3400 K 55 6200 (Im) 139W
HPL COMFORT 250W E40 3300 K 51 14200 (Im) 274W
HPL COMFORT 400W E40 3500 K 47 24200 (Im) 428 W
HPL-N 50W/542 E27 SG SLV/24 4200 K 49 1800 (Im) 59w
HPL-N 80WV/542 E27 SG SLV/24 4200 K 48 3700 (Im) IOW
HPL-N 125W/542 E40 HG SLV/24 4100 K 46 6200 (Im) 139W
HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12 4100 K 45 12700 (Im) 274W
HPL-N 400W/542 E40 HG CRP/6 3900 K 45 22000 (Im) 426 W
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Przeglad lamp

Typ lampy Handlowa nazwa produktu Temperatura barwowa Tc Oddawanie Strumien Moc w watach

barw Ra (cd) Swietlny (Im)/ tacznie z

intensywnos¢ osprzetem

Lampy wytadowcze metalohalogenkowe CDM/CDO

MASTERC CDM-R 35W/830 PAR30L 10D ICT 3000 K 81 2200 (Im) 47W
MASTERC CDM-R 35W/830 PAR30L 30D ICT 3000 K 81 2200 (Im) 47W
MASTERC CDM-R 70WV/830 PAR30L 10D ICT 3000 K 83 4850 (Im) 88W
MASTERC CDM-R 70WV/830 PAR30L 30D ICT 3000 K 83 4850 (Im) 88W
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 ICT/12 3000 K 81 3300 (Im) 47W
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 ICT/12 3000 K 84 6600 (Im) 86 W
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 ICT/12 3000 K 85 14000 (Im) 165W
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 ICT/12 3000 K 89 23000 (Im) 2711W
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s ICT/12 3000 K 82 6500 (Im) 88W
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s ICT/12 3000 K 88 13250 (Im) 165W
MASTERC CDO-TT 70W/828 E27 SLV/12 2800 K 83 6300 (Im) 86 W
MASTERC CDO-TT 100VV/828 E40 SLV/12 2800 K 83 8800 (Im) 115W
MASTERC CDO-TT 150WV/828 E40 SLV/12 2800 K 85 13500 (Im) 168W
MASTERC CDO-TT 250VV/828 E40 SLV 2800 K 85 22500 (Im) 2711W
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 ICT/12 3000 K 81 3300 (Im) 47W
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12 3000 K 83 6500 (Im) 9W
MASTER CityWh CDO-ET 70W/828 E27 SLV/24 2820 K 78 5600 (Im) 86 W
MASTER CityWh CDO-ET 100W/828 E40 SLV/24 2800 K 80 8300 (Im) 115w
MASTER CityWh CDO-ET 150VV/828 E40 SLV/12 2800 K 82 12500 (Im) 168 W
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 ICT/12 3000 K 85 1650 (Im)

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 ICT/12 3000 K 90 3000 (Im)

Lampy wytadowcze CosmoPolis

MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 PGZ12 ICT 2730 K 66 6800 (Im) 67W
MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 PGZ12 ICT 2860 K 66 10400 (Im) 154 W
MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/728 PGZ12 ICT 2720 K 66 4300 (Im) 52w
MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 ICT 2880 K 66 16500 (Im) 9W
Lampy wytadowcze metalohalogenkowe
MHN-TD 70W/842 RX7s ICT/12 4200 K 80 5700 (Im) 88 W
MHN-TD 150W/842 RX7s ICT/12 4200 K 85 12900 (Im) 166 W
MHN-TD 250VV/842 FC2 ICT/12 4200 K 85 20000 (Im) 273W
MHN-TD 70W/730 RX7s ICT/12 3000 K 75 6200 (Im) 86 W
MHN-TD 150W/730 RX7s ICT/12 3000 K 75 13800 (Im) 166 W
Lampy metalohalogenkowe wysokiej mocy, potwierdzone
MASTER HPI-T 250W/645 E40 4500 K 65 20500 (Im) 266 W
MASTER HPI-T 400WV/645 E40 4500 K 65 35000 (Im) 406 W
HPI-T 1000VV/643 E40 220V CRP/4 4300 K 65 85 000 (Im) 1041 W*
HPI-T 2000VV/646 E40 220V CRP/4 3800 K 65 189 000 (Im) 2035 W*
HPI-T 2000VV/642 E40 380V CRP/4 4200 K 65 183 000 (Im) 2029 W*
Lampy wytadowcze metalohalogenkowe
MASTER MHN-SA 1800WV/856 230V XW UNP 5600 K 85 170 000 (Im) 1885 W*
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW/(P)SFC UNP 5600 K 90 155 000 (Im) 1885 W*
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP 5600 K 90 180 000 (Im) 2093 W*
MASTER MHN-SE 2000VV/400V/956 5600 K 90 202 000 (Im) 2133 W*
MASTER MHN-FC 1000VV/740 230V XW UNP 4100 K 65 93 000 (Im) 1100 W*
MASTER MHN-FC 2000VV/740 400V XW UNP 4200 K 60 210 000 (Im) 2119 W
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Przeglad lamp

Typ lampy Handlowa nazwa produktu Temperatura Oddawanie Strumien Moc w watach

barwowaTc barw Ra (cd) Swietlny (Im)/ tacznie z

intensywnos¢ osprzetem

Lampy wytadowcze metalohalogenkowe

MASTER MHN-LA 2000WV/842 400V XWH UNP 4200 K 80 22 000 (Im) 1078 W*
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP 5600 K 90 190 000 (Im) 1078 W*
MASTER MHN-LA 1000WV/842 230V XWH UNP 4200 K 80 100 000 (Im) 2123 W+
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP 5600 K 90 90 000 (Im) 2123 W*

Lampy wytadowcze sodowe SON (eliptyczne)

SON 50WV/220 E27 CRP 2000 K 25 3500 (Im) 60 W

SON 70W/220 E27 CRP 2000 K 25 5600 (Im) 83w

MASTER SON-PIA Plus 100WV/220 E40 SLV 2000 K 25 10200 (Im) 116 W
MASTER SON-PIA Plus 150W/220 E40 SLV 2000 K 25 17000 (Im) 169W
MASTER SON-PIA Plus 250VV/220 E40 SLV 2000 K 25 31100 (Im) 274W
MASTER SON-PIA Plus 400WV/220 E40 SLV 2000 K 25 55 500 (Im) 431 W
SON Comfort 150W/621 E40 SLV 2150 K 65 12500 (Im) 169W
SON Comfort 250W/621 E40 SLV 2150 K 65 22 000 (Im) 274W
SON Comfort 400W/621 E40 SLV 2150 K 65 37 000 (Im) 431W

Lampy wytadowcze sodowe SON (tubularne)

MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 SLV 2000 K 25 4400 (Im) 60 W
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 SLV 2000 K 25 6600 (Im) 83 W
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 SLV 2000 K 25 10 700 (Im) 116 W
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 SLV 2000 K 25 17 500 (Im) 169 W
MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 SLV 2000 K 25 33200 (Im) 274W
MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 SLV 2000 K 25 56 500 (Im) 431W
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 SLV 2000 K 20 90 000 (Im) 647W
SON-T 1000W/220 E40 ISL 2000 K 25 130 000 (Im) 1065 W
SON-T Comfort 150W/621 E40 SLV 2150 K 65 13 000 (Im) 168W
SON-T Comfort 250W/621 E40 SLV 2150 K 65 23 000 (Im) 274W
SON-T Comfort 400W/621 E40 SLV 2150 K 65 38 000 (Im) 431W

Lampy wytadowcze sodowe White SON

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 SLV 2500 K 83 1300 (Im) 43,8W
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 SLV 2500 K 83 2300 (Im) 67,8W
MASTER SDW-T 100WV/825 PG12-1 SLV 2550 K 83 5000 (Im) 116,3W
Niskoprezne sodowe lampy wytadowcze

MASTER SOX-E 18W BY22d ISL 1800 K - 1800 (Im) 232W
MASTER SOX-E 26W BY22d SLV 1800 K - 3600 (Im) 31,6 W
MASTER SOX-E 36W BY22d SLV 1800 K - 6200 (Im) 472W
MASTER SOX-E 66W BY22d SLV 1800 K - 10 500 (Im) 83,5W
MASTER SOX-E 91W BY22d SLV 1800 K - 17 500 (Im) 106,5W
MASTER SOX-E 131W BY22d SLV 1800 K - 26 200 (Im) 148 W
SOX 35W BY22d ISL 1800 K - 4550 (Im) 43w
SOX 55W BY22d ISL 1800 K - 7800 (Im) 65W
SOX 90W BY22d ISL 1800 K - 13 700 (Im) 101 W
SOX 135W BY22d ISL 1800 K - 22 600 (Im) 155W
SOX 180WV BY22d ISL 1800 K - 32 000 (Im) 196 W

* Moc systemu (lampa + osprzet) zostanie potwierdzona przez kierownictwo ds. rozwoju produktu dopiero po okresleniu przez firme Philips oferty systemowej i zalezy od uzytego

osprzetu innych producentow.
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Stownik termindw z dziedziny o$wietlenia

Akomodacja ciepta

Kazda system oswietleniowy wytwarza pewng ilos¢ ciepta. Jesli swiatto
widzialne jest skoncentrowane w wiazce, to skoncentrowanie to
zachodzi réwniez w niewidocznym promieniowaniu podczerwonym.
Jesli oswietlamy kwiaty, rosliny, Zzywnos¢ i pewne typy tworzyw
sztucznych, to nagrzewanie ich jest efektem niepozadanym. Czesto
produkty wchtona¢ moga pewng ilos¢ ciepta i nagrzac sig bardzo
mocno. Do tej grupy naleza metalowe narzedzia, bizuteria i zegarki.
To tez jest efekt niepozadany. Istnieje jednak kilka sposobow
rozwigzania tego problemu, np.: lampy energooszczedne pobierajace
relatywnie niewielka moc i wytwarzajace mato ciepta. Innym
rozwiazaniem jest taka konstrukcja oprawy oswietleniowej, by
uwalnianie ciepfa odbywato sig za jej posrednictwem. Mozna tez
stosowac zarowki i lampy halogenowe z odbtysnikami chtodnej

wiazki ,,dichroik®, ktére emituja mniej ciepta w wiazce. Odbtysniki

te odbijaja promienie Swiatta, ale przepuszczaja duza czes¢ promieni
podczerwonych, wypuszczajac 60%-70% ciepta za lampe. Oczywiscie
konstrukgja i elektryczne okablowanie naszych opraw wytrzymuje taki

efekt cieplny.

Barwa swiatta
Ogodlne, subiektywne wrazenie barwy $wiatla emitowanego przez

zrodto.

Blakniecie

Promieniowanie w formie $wiatfa lub ciepta moze powodowac

uszkodzenia obiektéw lub towardw. Jest to bardzo istotny problem,

zwlaszcza przy oswietleniu muzedw i galerii. Zakres uszkodzenia

rzeczy pod wptywem dziatania $wiatta, taki jak blaknigcie kolorow,

rozkiad struktury materiatu zalezy od:

— czutosci materiatu i jego zdolnosci do wchfaniania energii
promieniowania.

— poziomu natgzenia oswietlenia.

— czasu oddziatywania $wiatfa.

— skfadu widmowego promieniowania.

DALI
Digital Addressable Lighting Interface — standardowy interfejs
komunikacyjny stuzacy do regulacji pozioméw oswietlenia oraz do

wiaczania i wylaczania statecznika elektronicznego.

Dioda elektroluminescencyjna (LED)

Dioda emitujaca $wiatto (Light Emitting Diode — LED)
wykorzystywana jako zrodto swiatta. Urzadzenie potprzewodnikowe,
ktore przeksztatca energie elektryczna bezposrednio na $wiatto w

okreslonym kolorze.

Droga hamowania
Catkowita odlegtosc, jaka pokonat pojazd od momentu, kiedy kierujacy
postrzega fakt zmuszajacy do hamowania, do catkowitego zatrzymania

pojazdu.

8.18 Dane techniczne

Dyfuzor
Element optyczny stuzacy do mieszania promieni swietlnych w celu
poprawienia rownomiernosci swiatfa lub zmniejszenia efektu ol$nienia.

Przyktadem dyfuzora jest klosz opalizowany.

EOC
Europejski kod zamowieniowy

HFD
Elektroniczny statecznik, ktéry umozliwia sciemnianie

$wiatta. Dziafa zgodnie z protokotem DALI.

HFP
Statecznik elektroniczny do réznych typow swietlowek z cieptym

zaptonem.

HFR
Elektroniczny statecznik do réznych typow swietlowek

umozliwiajacy ich sciemnianie do 3% maksymalnej mocy.

Izoluksa
Miejsce geometryczne punktéow powierzchni, w ktorych wystepuje ta

sama wartos¢ natezenia o$wietlenia.

Kat rozwarcia wiazki (B)
Kat w ptaszczyznie przechodzacej przez os$ oprawy, przy ktérym
Swiattos¢ spada do okreslonego procentu swojej wartosci

maksymalnej.

Lampa halogenowa
Lampa zarowa wypetniona gazem, zawierajaca skretke wolframowa

i maty ilos¢ halogenkow.

Lampa halogenowa HV,WN
Lampa halogenowa na napigcie sieciowe (230V), ktéra nie wymaga
statecznika ani transformatora.

Lampa halogenowa LV, NN

Lampa halogenowa na napigcie bezpieczne (6V,12V lub 24 V)
wymagajaca

transformatora elektronicznego lub elektromagnetycznego, ktory bywa

czgsto wbudowany w oprawe.

Lampa indukcyjna

Lampa funkcjonujaca na zasadzie dziatania niskopreznej lampy
rteciowej, jednak bez zastosowania elektrod. Jonizacja gazéw w rurce
wyladowczej uzyskiwana jest w procesie indukcji elektromagnetycznej

pola wysokiej czestotliwosci.

Oprawy zewnetrzne Philips
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Lampa metalohalogenkowa

Wyladowcza lampa, w ktoérej swiatto powstaje w wyniku
promieniowania mieszaniny pary metalu (np. rteci) i produktow
rozkiadu halogenkéw (np. halogenkéw talu, indu lub sodu) — przyktad
lampy HPI-T.

Lampa wytadowcza
Lampa, w ktorej swiatto wytwarzane jest bezposrednio lub posrednio
przez wytadowanie elektryczne w gazie, oparach metalu lub

mieszaninie gazéw i metali.

Luminancja

Luminancja okresla ilos¢ Swiatta, ktora jest widziana przez
obserwatora. Jesli powierzchnia jest oswietlona to jej luminancja
zalezy zaréwno od poziomu natgzenia o$wietlenia, jak i od wiasciwosci
refleksyjnych samej powierzchni.Wrazenie wzrokowe, jakie odbiera
obserwator nazywamy jaskrawoscia. Jednostka: cd/m2. Symbol: L.

Natezenie oswietlenia
w punkcie jest stosunkiem strumienia Swietlnego padajacego na
element powierzchni zawierajacego ten punkt, do powierzchni tego

elementu. Jednostka jest lux, Ix. Symbol: E.

Natezenie oswietlenia uwzgledniajace wspotczynnik
pogorszenia

Srednie natezenie o$wietlenia na okreslonej powierzchni po uptywie
okresu konserwacji. Uwaga: jest to minimalna wartos¢, do ktérej

natgzenie o$wietlenia moze spasc.

Niskoprezna lampa rteciowa

Lampa zawierajaca pary rteci, pokryta lub nie luminoforem,

w ktorej cisnienie czastkowe par podczas pracy nie przekracza
100 Pa - przyktad lampa TL.

Niskoprezna lampa sodowa
Lampa zawierajaca pary sodu, w ktorej cisnienie czastkowe par
podczas pracy nie przekracza 5 Pa — przyktad lampa SOX lub SOX-E.

Odbicie rozproszone
Odbicie, przy ktérym nie wystepuje — w skali makroskopowej
— odbicie kierunkowe.

Oddawanie barw
Ogodlne wrazenie barwy oswietlanego przedmiotu w poréwnaniu
z barwa tego przedmiotu os$wietlanego $wiattem zrodta stanowiacego

punkt odniesienia. Patrz termin Wskaznik oddawania barw.

OoLC

Omnidirectional Lighting Control — opatentowana przez firme Philips
seria optyk do lamp TL5 i TL-D, oferujaca optymalng sprawnosc¢
oswietlenia w potaczeniu ze znakomita kontrolg nad efektem ol$nienia

i luminancja wokét catej oprawy.

Oprawy zewnetrzne Philips

Olsnienie

Warunki widzenia, ktére odczuwa sig jako nieprzyjemne lub w
ktérych wystepuje obnizenie zdolnosci rozpoznawania szczegétéw lub
przedmiotow, albo oba wrazenia razem, na skutek nieodpowiedniego
rozktadu lub zakresu luminancji, lub wystepowania nadmiernych

kontrastow.

Olsnienie przeszkadzajace
Olsnienie pogarszajace postrzeganie przedmiotéw, lecz niekoniecznie

powodujace przykrosc.

Olsnienie przykre
Olsnienie powodujace przykros¢, lecz niekoniecznie utrudniajace

postrzeganie przedmiotow.

Oprawa oswietleniowa

Urzadzenie stuzace do rozsyfania, filtrowania lub przeksztatcania
Swiatta

lampy lub lamp w niej zawartych, ktére zawiera niezbedne elementy do

mocowania i ochrony lamp oraz przylaczenia ich do sieci zasilajace;j.

Optyka
Urzadzenie, ktére zmienia kierunek wiazki Swiatta, zazwyczaj przez
odbicie, dyfuzje lub zatamanie przez soczewke. Optyka moze zawierac

rastry w celu zmniejszenia ol$nienia.

Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie wykorzystywane w sytuacji, gdy zawiedzie zasilanie

oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne
Czesc¢ oswietlenia awaryjnego, umozliwiajaca skuteczng identyfikacje

i wykorzystanie drogi ewakuacyjnej.

Powierzchnia $wiecaca oprawy
Powierzchnia $wiecaca oprawy w okreslonym kierunku jest to
rzutowana prostopadle do tego kierunku ptaszczyzna swiecaca oprawy.

Poziom natezenia oswietlenia

Termin ,,poziom natgzenie o$wietlenia® znany réowniez jako
»natezenie oswietlenia* okresla moc $wiatta na jednostke powierzchni
w okreslonym punkcie rozpatrywanego obszaru, czyli krotko méwiac
ile Swiatta pada na okreslone miejsce. Jest to wielko$¢ mierzalna, ale
niemozliwa do zobaczenia, odbieramy jedynie zmiang po odbiciu

padajacego $wiatta. Jednostka: lux (Ix) = Im/m2 Symbol: E.
Projektor

Oprawa stuzaca do o$wietlenia duzych powierzchni, zwykle mozliwe

jest kierowanie wiazki jej Swiatta oraz zastosowanie zewnetrzne.
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Prowadzenie wzrokowe
Catkowita ilos¢ srodkow stuzacych do zapewnienia uczestnikowi ruchu
drogowego jednoznacznego i natychmiastowego odczytania przebiegu

drogi przed nim.

Przepuszczanie rozproszone
Przepuszczanie, przy ktérym nie wystepuje — w skali makroskopowej

— przepuszczanie kierunkowe.

RGB
Barwy czerwona, zielona i niebieska wykorzystywane do okreslenia

koloréw zrodta swiatfa.

Réwnomiernos¢ oswietlenia

Wielkos¢ te okresla sig¢ mierzac na danej ptaszczyznie réznice
natgzenia os$wietlenia wyrazong jako:

* Stosunek minimalnej i maksymalnej wartosci natezenia o$wietlenia,

* Stosunek minimalnej i Sredniej wartosci natezenia oswietlenia.
UWAGA:W niektérych krajach stosuje sig¢ odwrotnosc tych proporcji

o wartosciach wyzszych od jednosci.

Skutecznos¢ swietlna
Okresla moc $wiatta emitowanego przez okreslone zrédta swiatta do

pobieranej przez nie energii. Jednostka: lumen/wat (Im/W)

Sprawnos¢ o$wietlenia
Stosunek strumienia $wietlnego padajacego na powierzchnie

odniesienia do sumy strumieni $wietlnych lamp.

Sprawnos¢ swietlna oprawy

Definiowana jest, jako stosunek strumienia catkowitego oprawy do
sumy strumieni $wietlnych zrédet stosowanych w oprawie.

Taka definicja okresla catkowita sprawnos¢ réwna sumie sprawnosci

w dolnej i gornej potprzestrzeni otaczajacej oprawe.

Statecznik
Urzadzenie elektroniczne uzywane do stabilizacji natezenia pradu

podczas wyladowania w lampach wytadowczych.

Strumien bezposredni
Na powierzchni. Strumien swietlny padajacy na okreslona

powierzchnig bezposrednio od instalacji oswietleniowe;j.

Strumien swietlny

Podstawowy termin techniki oswietleniowej. Strumien swietlny odnosi
si¢ do catkowitej mocy Swiatta emitowanego przez zrodto Swiatta.
Wielkos¢ wyprowadzona ze strumienia energetycznego przez

oceng dziatania promieniowania na normalnego obserwatora foto

metrycznego CIE. Jednostka: lumen (Im) Symbol: ¢.
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Swiatto przeszkadzajace

Swiatto rozproszone, ktére z uwagi na cechy ilosciowe, kierunkowe
i spektralne w danym kontekscie powoduje irytacje, uczucie
dyskomfortu, rozpraszanie uwagi lub zmniejszenie zdolnosci do

zauwazania waznych informacji.

Swiatto rozproszone
Swiatto emitowane przez instalacje o$wietleniowa, ktore przenika poza

granice miejsca, dla ktérego dana instalacja zostata zaprojektowana.

Sciemniacz

Urzadzenie umozliwiajace regulacje strumienia swietlnego zrédet.

Srednie natezenie oswietlenia (Esr, Eav)

Wartos¢ $rednia natezenia oswietlenia na okreslonej powierzchni.

Swiattosé

Swiatto$¢ odnosi si¢ do mocy $wiatta emitowanego przez zrédto na
jednostke kata brytowego (lumen/steradian) w okreslonym kierunku.
Wykorzystujac te informacje mozna stworzyé wykresy swiattosci
obrazujace rozsyt $wiatha z oprawy. Swiatto$¢ wyrazona jest

w kandelach (cd) a na wykresach w kandelach przeliczonych na

1000 lumenéw. Symbol: 1.

Temperatura barwowa

Nie wszystkie zrodta emituja Swiatto o tej samej barwie. Istnieje na
przyktad uderzajaca réznica miedzy ostrym Swiattem bursztynowym
emitowanym przez standardowe lampy sodowe, a biatym Swiattem
emitowanym przez wigkszos$¢ pozostatych lamp. Barwa swiatfa
emitowanego przez lampg ma istotny wptyw na kolor otoczenia,

a temperatura barwowa okresla tg barwe. Oswietlenie popularnie
okreslane jest jako ,,chtodne* lub ,,ciepte®. Jednakze, aby umozliwi¢
dokonanie obiektywnego poréwnania impresji $wiatta z roznych
zrodet, takie subiektywne odczucia s3 mato precyzyjne. Temperatura
barwowa okreslana jest przez poréwnanie barwy swiatfa wysytanego
przez dana lampe z odpowiednia temperatura ciata czarnego.
Obrazowo mozna to poréwnac do poréwnania gradacji koloru swiatta
ze Swiattem emitowanym przez intensywnie podgrzany pret zelaza,
ktérego temperatura jest znana.WV ten sposéb kolor $wiatta mozna
poréwnac do wartosci w kelwinach [K]. Norma PN-EN 12464-1
wprowadza nastepujace przedziaty:

temperatura barwowa ponizej 3300 K - barwa ciepta,

temperatura barwowa 3300 K - 5300 K - barwa neutralna,
temperatura barwowa powyzej 5300 K - barwa chtodna.
Oznaczenie Tc.

Temperatura barwowa najblizsza

Temperatura promiennika Plancka, ktérego barwa postrzegana
jest najbardziej podobna do barwy danego bodzca przy tej samej
jaskrawosci i przy okreslonych warunkach widzenia. Jednostka:
Kelvin, K.

Oprawy zewnetrzne Philips
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Wskaznik oddawania barw (Ra, CRI)
Czesto zakiada sieg, ze po wybraniu temperatury barwowej wrazenie
kolorystyczne zostato ustalone. Nie jest to jednak zgodne z prawda.
Temperatura barwowa i oddawanie barw s3 zupefnie oddzielnymi
parametrami. Swiatlo dzienne, $wiato zaréwek i halogenéw
umozliwiaja petne rozroéznienie koloréw. Dzieje sig tak, poniewaz
zrodha te charakteryzuja sig ciaglym widmem swiatfa. Natomiast
wigkszos¢ lamp wytadowczych ma luki w widmie promieniowania
elektromagnetycznego. Ma to wptyw na zdolnos¢ oddawania barw,
ktéra waha sie od bardzo stabej (w przypadku niskopreznych lamp
sodowych typu SOX) do idealnej (w przypadku swietlowek serii /90 de
Luxe). Przy wyborze okreslonego typu lampy, nalezy dobrze zrozumie¢
istote witasciwego wspotczynnika oddawania barw (Ra), ktory jest
znormalizowang skala z maksymalna wartoscia réwng 100. Barwy
najlepiej sa oddawane przy oswietleniu z najwyzszym wspotczynnikiem
oddawania barw.Warto tez porownac wartosci Ra lamp o tej samej
temperaturze barwowej.W praktyce rozroznia si¢ trzy gtowne
kategorie:
— Ra miedzy 90 a 100. Idealne wiasciwosci oddawania barw.
Zastosowanie: tam gdzie dokfadna ocena barwy jest bardzo istotna.
— Ra miedzy 80 a 90. Dobre wiasciwosci oddawania barw.
Zastosowanie: w miejscach gdzie dokfadna ocena barwy nie jest
najwazniejszym zadaniem jednak dobre oddanie jest wymagane.
— Ra ponizej 80. Umiarkowane wtasciwosci oddawania barw.
Zastosowanie: w miejscach gdzie jakos¢ oddawania barw jest kwestia
drugorzedna.

Wspétczynnik mocy

Jest to stosunek pomiedzy wartoscia mocy czynnej a iloczynem
wartosci skutecznych pradu i napiecia.W przypadku przebiegow
sinusoidalnych odpowiada wartosci kosinusa kata pomigedzy wektorami

pradu i napigcia.

Wspotczynnik pogorszenia

Stosunek sredniego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej

po pewnym okresie eksploatacji urzadzenia oswietleniowego do
sredniego natezenia o$wietlenia, uzyskanego w tych samych warunkach
dla instalacji nowej. Uwaga: Dla okreslenia tego wspotczynnika

uzywa sie tez terminu ,,wspofczynnik utrzymania“ lub bedacego jego

odwrotnoscia ,,wspotczynnik zapasu®.

Wspotczynnik zapasu

Odwrotnos¢ wspotczynnika utrzymania.
Wydolnos$¢ wzrokowa

Wydolnos¢ systemu wzrokowego, mierzona na przyktad szybkoscia

i doktadnoscia wykonania pracy wzrokowe;j.

Oprawy zewnetrzne Philips

Wysokoprezna lampa rteciowa

Lampa zawierajaca pary rteci, pokryta warstwa luminoforu lub bez niej,
w ktorej cisnienie czastkowe podczas pracy dochodzi do wartosci

105 Pa.Typ lampy HPL i HPL-N.

Wysokoprezna lampa sodowa
Lampa zawierajaca pary sodu, w ktérej cisnienie sodu podczas pracy
jest rzedu 104 Pa.Typ lampy SON i SON-T.

Wysokos¢ zawieszenia opraw

Odlegtos¢ w pionie migdzy ptaszczyzna robocza a pfaszczyzna oprawy.
Zaréwka

Zrodio, w ktorym $wiatto jest wytwarzane przez element rozgrzany

do stanu zarzenia na skutek przeptywu pradu elektrycznego.
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Indeks

TYP STRONA TYP STRONA TYP STRONA TYP STRONA
2TR480 2177  BCS710 430 CGS435 2.185

BCS713 430 Chronosense 381 E
A BCS716 430 CitySoul 2120  Efix Deco 4136
Aether 2170 BCS722 430  CitySpirit 272 EFix Step Light 4140
AluRoad 348 BDP704 227 CitySwan 2180  EFix Step Marker 4142
Amazon 4134 BDS450 2.84  CityVision 2134  EGP140 2.145
Amazon LED 4144 BDS460 2.87  CityVision CPS500 2138 EGP440 241
ArenaVision 5.8 BDS462 290 CityZen 2106 EPS300 2109
Arken 2174  BDS470 294  ColorBlast 12 Powercore 440 eW Flex SLX — uniwersalne
Asklepios 2166  Beamer LED 452 ColorBurst 6 4.56  rozwigzanie 4.72

Bellevue 2159  ColorGraze Powercore 416 eW Graze Powercore 4.20
B BGC480 4.73  ColorReach Powercore 412
BBB450 4162  BGC490 470 ComfortVision 532 F
BBB451 4163  BGP450 299  Contour Batten LED 4164  FCC/XCC120 6.7
BBC206 4147  BGS451 334 CPS400 2135 FCC110 6.7
BBC211 4146 BPP406 234 CPS401 2135 FGC113 6.3
BBC212 4148  BPP407 239  CPS402 2135 FGS223 359
BBG300 4152 BVS733 439 CPS403 2135 FGS224 3.60
BBG301 4152 BWS464 297 CPS500 2138 FGS225 3.61
BBG310 4153 CRS439 2182 Flex LED N© 4168
BBG311 4153 C CRX202/203/204/206 372 FWC/XWC120 6.5
BBG320 4154 CDP702 225 CSP431 2132 FWC/XWC120 6.5
BBG321 4154 CDS450 2.82  C-Splash 2 4.64  FWC/XWC121 6.5
BBP521 4124 CDS460 285 CWS439 2182 FWC110/120/121 64
BBP731/741/751 450 CDSs462 288 CWS464 295
BBP731/742/752 450 CDS470 292 G
BBP731/743/753 450 CDS480 2102 D Gear trays 536
BBS713 436 (CDS482 2103 DBC270 4135  GGP441/442/443 241
BBS716 436 CDS501 2.64 DBC271 4135  GPS301/302/303/304/306/
BCB450 4158 CDS502 2.64 DBP300 7.8 307/308/309 2109
BCB451 4159 CDS503 2.66 DBP521 4122
BCC103 4166 CDS504 2.66 DBP522 4126 H
BCC106 4166 CDS505 2.68 DBP523 4128 HCP170 2149
BCC109 4166 CDS506 2.68 DCP300 710 HCP171 2.149
BCC112 4166 CDS530 250 DCP608 490 HGC136 2.151
BCC200 4170 CDS531 2.50 DCP770 414 HGC137 2.151
BCP431 445 CDS540 252 Decoflood 492 HGP141 2.145
BCP450 2143  CDS541 2.52  DecoScene 4118 HGP142 2.145
BCP455 2143 CDS550 2.54 DGP300 712 HGP143 2.145
BCP466 458 CDS560 2.56 DGP333 548 HGP424 2167
BCP468 4.66 CDS570 2.58 dTube — prawdziwy obraz HGP425 2167
BCP470 442 CDS580 2.60 wideo 476 HGP428 2171
BCP494 4.62  CDS592/594 2.62 DVP333 550 HGP429 2171
BCP725 454 CGP430 2131 DWP201 4138 HGP433 2141
BCP731 448 CGP431 2130 DWP211 4138  HGP441/442/443 241
BCP732 448 CGP700 218 DWP333 549 HGP450 298
BCP733 448 CGP701 224  DWP603 4114 HGS444 2161
BCS419 422 CGP703 226 DWP604 4114 HPS100 2107
BCS459 418 CGP705 220  Dynadimmer 3.82 HPS930 2175
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TYP STRONA TYP STRONA TYP STRONA
HWC138 2151 OptiFlood 540  SNF111 534
HWP100/101/102/103/104 4142  Optivision 526 SNF300 5.54
HWP200 4.140 SRP221 3.50
HWP200 4140 P SRP222 3.51
HWP201 4140  Pivot 2184  SRS201 3.62
PowerVision 522  SRS419 2118
| PROflood 486 SRS420 2173
iColor Accent Powercore 4.60 SRS421 2118
Iridium 318 Q SRS427 2.118
iW Blast 12 Powercore 444  QVF415 5.66
QVF416 566 T
L QVF417 5.66 Telemanagement 3.77
LEDflood 446 Tempo 5.58
LEDline, 428 R TrafficVision 3.36
Lightcolumn 240  Residium 3.58  Triangel 2176
LightTube 2160 RVP151 560 Tunlite™ 3.68
RVP251 5.61
M RVP351 562 U
Malaga 354 RWP120 610  Underwater LED 4156
Marker LED 4.150 Urbana 2.108
Metronomis 244 S UrbanLine 2.32
Milewide 2114 Selenium 340 UrbanScene 216
Mini 300 Cube 7.6 SGP340 342
Mini 300 Stealth 546 SGP680 317V
Mini Decoflood 4114 SGP681 314  Verona 2144
Mini Iridium 332 SGPé682 3.16  VikingVision 2172
Mini Iridium LED 334 SGS101/SGS102 355  Vivara 2150
Modena 312 SGS103/SGS104 357  VivaraZON 2.148
MPF111 715 SGS113 63  VWS130 016 001 1B BK 4.77
MPF112 715 SGS203 344 VWS130 016 001 2D BK 4.77
Multipole 2157  SGS252 322 VWS130 016 001 4F BK 4.77
MVF024 524 SGS253 326 VWS140 012 001 1B BK 4.77
MVF403 518 SGS254 330 VWS140 012 001 2D BK 4.77
MVF404 514 SGS305 337 VWS140 012 001 4F BK 4.77
MVF605 4100 SGS306 338
MVF606 4102 SGS451 332 Z
MVF607 4104  SGS452 322 ZVF320 5.38
MVF616 4106  SGS453 326
MVF617 4110 SGS454 3.30
MVF619 4112 Stupy i wysiegniki CitySoul 2,126
MVP504 542 Stupy i wysiegniki CitySpirit 276
MVP506 544 Stupy i wysiegniki CitySpirit 2104
MVP507 528  Stupy i wysiegniki Metronomis 2.46
Stupy i wysiegniki
N Metronomis |l 2.70
NightWatch 2140  Stupy i wysiegniki Milewide 2116
Nytewatch 6.8 Smart Bollard LED 2142
SmartFlood LED 424
@) SNF100 5.54
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